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純水タンク内蔵のワンパッケージなので架台が不要
キャスター付なので移設も容易

超純水製造フロー
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超々純水用の高品質次世代イオン交換樹脂を採用

5193

¥3,604,000 ¥3,811,000

オルガノホームページ https://organo.co.jp/products/

※本カタログ記載製品は、場合によっては輸出令による経済産業省の輸出許可が必要に
　なりますので、輸出する場合は必ず弊社または販売店にお問い合わせ下さい。
※表示価格は税抜です。

殺菌処理・有機物の除去
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〒 136-8631 東京都江東区新砂1丁目2番8号
機能商品事業部 Phone 03-5635-5193
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・分析装置　ELEMENT2（サーモフィッシャーサイエンティフィック社製）
・分析方法　ピューリックωディスペンサーより超純水をサンプリングしICP-MSへ導入 
※ピューリックω超純水に硝酸を添加 (1％)して検量線を作成し、LoDとBECを算出しました。

ピューリックω超純水を用いた測定事例
（二重収束型高分解能ICP-MSの分析）

分析
条件

5TP19年1月印刷SS

ICP-MSによる微量金属の測定事例

※ピューリックはオルガノ株式会社の登録商標または商標です。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社横浜ラボ様にて、極微量用 ICP-MSを用いて
ピューリックω超純水中の微量金属を測定して頂きました。

測定結果について

　極微量分析に適した二重収束型ICP-MSによりピューリックωの超純水が高純度である事を確認できました。 
通常BECを下げにくいリン（P）が1ケタpptレベルを示す等、二重収束型ICP-MSが有する高分解能により
全体として低いBECの測定が可能となりました。極微量分析をターゲットとした二重収束型ICP-MSにおい
てもピューリックωの超純水がブランク水に適している事を証明しています。
　※BECには、採水環境や試薬、装置等に由来したバックグラウンドも含まれております。

ピューリックωの
最新情報を
公 開

■ELEMENT2による代表元素分析データ

ωnet “オメガネット”

LEA.NO.S-3-6-0（11）

元素 質量数 BEC(ppt) LoD(ppt) 元素 質量数 BEC(ppt) LoD(ppt)

Li 7 <0.05 <0.05 Zn 64 <0.5 <0.5

B 11 6 1 Ga 69 <0.05 <0.05

Na 23 <0.1 <0.1 As 75 <0.5 <0.5

Mg 24 0.2 <0.1 Rb 85 <0.05 <0.05

Al 27 0.8 <0.5 Sr 88 <0.05 <0.05

P 31 4 1 Zr 90 <0.01 <0.01

K 39 <0.5 <0.5 Mo 98 <0.1 <0.1

Ca 44 <0.5 <0.5 Ag 107 <0.1 <0.1

Ti 48 <0.05 <0.05 Cd 114 <0.05 <0.05

V 51 <0.05 <0.05 Sn 118 <0.1 <0.1

Cr 52 0.2 <0.1 Sb 121 <0.05 <0.05

Mn 55 <0.1 <0.1 Cs 133 <0.05 <0.05

Fe 56 <0.5 <0.5 Ba 138 <0.05 <0.05

Ni 58 <0.5 <0.5 W 184 <0.05 <0.05

Co 59 <0.01 <0.01 Pb 208 <0.05 <0.05

Cu 63 <0.1 <0.1 U 238 <0.005 <0.005


